Samsung Xpress SL-M2675F multifunkciés |ézernyomtato

Funkciok
Szolgaltatasok

o Nyomtatas, masolas, szkennelés, faxolas

A nyomtatas miiszaki adatai

Fekete nyomtatasi sebesség:
Normal: Akar 26 oldal percenként

Elsé lap kinyomtatasa (lizemkész)
Fekete: Akar 8,5 mp alatt

Elsé lap kinyomtatasa (lizemkész)
Fekete: Akar 8,5 mp alatt

Kihasznaltsag (havi, A4)
Akar 12 000 oldal

Kihaszndltsag (havi, A4)
Akar 12 000 oldal

Javasolt havi oldalmennyiség
250-2000

Nyomtatasi technoldgia
Lézer

Fekete nyomtatasi minéség (legjobb)
Akér 4800 x 600 dpi

Nyomtatasfelbontas-technoldgiak
ReCP

Nyomtatonyelvek
« SPL
Képernyo
o Kétsoros LCD (soronként 16 karakter)

Processzorsebesség
600 MHz
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Automatikus papirérzékeld
Nincs

Cserepatronok
Normal tonerkazetta (~1200 oldal kapacitas) MLT-D116S
Nagy kapacitasu tonerkazetta (~3000 oldal kapacitas) MLT-D116L

Csatlakozasok
Mobil nyomtatasi képesség
Nincs

Hal6zati csatlakoztathat6sag
o Egyik sem
Vezeték nélkili hasznalat
e Nincs
Csatlakozasok, alapfelszereltség
o Nagy sebességi USB 2.0
Minimalis rendszerkdvetelmények

o Windows® XP (SP3) (32 bites) vagy Ujabb, 933 MHz-es vagy gyorsabb
processzor, 128 MB RAM, 1,5 GB szabad mereviemez-tertlet, CD-ROM
vagy internet, USB- vagy halézati kapcsolat

e OSX 10.5 vagy Ujabb;internet;USB- vagy hal6zati kapcsolat;l GB
merevlemez-terulet;1 GB RAM

Kompatibilis operacios rendszerek

Windows®:XP (32/64 bites), 2003 Server (32/64 bites), Vista (32/64 bites),
2008 Server (32/64 bites), 7 (32/64 bites), 2008 Server R2, 10 (32/64 bites),
2012 Server, 2016 Server;MAC OS 10.5-10.10

Linux:Red Hat Enterprise Linux (5, 6, 7), Fedora (15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22), openSUSE (11.4, 12.1, 12.2,12.3, 13.1, 13.2), Ubuntu (11.04, 11.10,
12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10, 15.04, 15.10), SUSE Linux
Enterprise Desktop (11, 12), Debian (6, 7, 8), Mint (13, 14, 15, 16,
17);Unix:Sun Solaris 9, 10, 11 (x86, SPARC), HP-UX 11.0, 11iv1, 11iv2, 11i
v3 (PA-RISC, Itanium), IBM AIX 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 6.1, 7.1 (PowerPC)



Memoriaspecifikaciok
Membéria, alapfelszereltség
128 MB

Maximalis memaoaria
128 MB

Papirkezelés
Papirkezel6 bemenet, alapfelszereltség
1 lapos tobbcéla talca
250 lapos bemeneti talca
40 lapos automatikus lapadagolo
Papirkezel6 kimenet, alapfelszereltség
e 120 lapos kimeneti gy(jt6

Maximalis kimeneti kapacitas (lap)
Akar 150 lap

Kétoldalas nyomtatas
o Kézi (illeszt6program tamogatja)
Tamogatott hordozoOméretek

o 1.talca: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, boriték (DL, C5), 2.
talca:A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Tamogatott hordozoOméretek

o 1. talca:Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, boriték (No.10, Monarch),
2. talca:Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio

Hordoz6anyag-méretek, egyedi

o 1.talca:3 x5 - 8,5 x 14 huvelyk; 2. talca:3 x 5 — 8,5 x 14 hivelyk
Hordoz6anyag-méretek, egyedi

o 1l.talca:76 x 127 — 216 x 356 mm, 2. talca:76 x 127 — 216 x 356 mm
Hordozotipusok
Sima, vastag, vékony, pamut, szines, elényomott, ujrahasznositott, cimkek,

karton, bankpostapapir, archiv, boriték

Tamogatott hordozotémegek
1. télca:60-163 g/mz;2. talca:60-163 g/m?



Hordoz6anyag sulya, tamogatott
1. talca:16-43 font; 2. tdlca:16—43 font

Nyomathordozok sulya, tamogatott automatikus lapadagolé (ADF)
48-105 g/m2

Nyomathordozdk sulya, thmogatott automatikus lapadagol6 (ADF)
12.5t028 b

A lapolvasé miiszaki adatai
Lapolvaso tipusa
Sikagyas, automatikus lapadagol6 (ADF)

Beolvasas fajlformatuma
PDF, JPG, TIFF

Beolvasasi felbontas, optikai
Akar 1200 dpi (sikagyas); Akar 600 dpi (automatikus lapadagolo)

Maximalis beolvaséasi méret
216 X 297 mm

Maximalis beolvasasi méret
8,5 x 11,7 hiuvelyk

Beolvaséasi méret (automatikus dokumentum-adagold), maximélis
216 x 356 mm

Beolvaséasi méret (automatikus dokumentum-adagold), maximélis
8,5 x 14 hivelyk

Beolvasasi méret, automatikus dokumentumadagolé (minimalis)
145 x 145 mm

Beolvasasi méret, automatikus dokumentumadagolé (minimalis)
5.7x5.7in

Beolvasasi sebesség (normal, A4)
Akar 17 kép/perc (fekete-fehér);Akar 6 kép/perc (szines)

Automatikus lapadagolé kapacitasa
Alapfelszereltség, 40 lap

Digitalis adas alapjellemzéi

e« PC Scan



Beolvasas bemeneti mdodjai

o El6lapi masolas, faxolas, Samsung lapolvas6 szoftver; felhasznaloi
alkalmazas TWAIN vagy WIA hasznalataval

A masolé miiszaki adatai
Masolasi sebesség (normal)
Fekete: Akar 26 masolat percenkeént

Masolat felbontasa (fekete szdveq)
Max. 600 x 600 dpi

Masolas kicsinyités / nagyitas beallitasai
25-400%

Masolatok maximalis szama
Max. 999 példany

A fax muiszaki adatai
Faxolas
Van

Faxatviteli sebesség
33,6 kbit/s

Tapellatasi és Uzemeltetési kovetelmények
Tapellatas
110 voltos bemeneti feszlltség:110-127 V valtéaram, 50/60 Hz és 220 voltos
bemeneti feszliltség:220-240 V valtbaram, 50/60 Hz

Energiafogyasztas
400 watt (nyomtatas), 50 watt (készenlét), 1,1 watt (energiatakarékos)

Energiahatékonyséag
e ENERGY STAR® qualified

Miikodésihomérséklet-tartomany
10-30°C

Mikodésihémérséklet-tartomany
50-86 °F

Miikodési levegbnedvesség-tartomany
20% — 70% relativ paratartalom (nem lecsap6do)

Hangteljesitmény-kibocsatas (készenlét)
4,2 B (A)



Hangnyomas-kibocsatas a készllék mellett (aktiv, nyomtatas)
50 dB (A)

Méret es suly

Minimalis méretek (Sz x H x M)
401 x 362 x 367 mm

Maximalis méretek (SZ x H x M)
401 x 362 x 366,7 mm

Suly
11,1 kg

Csomag mérete (szx h x m)
471 x 432 x 505 mm

Csomag sulya
14,16 kg

Tartozékok

A csomag tartalma

Tapkabel(ek)

Tonerkazetta (1200 oldal)

Felhasznaléi atmutatd

Faxkabel (csak AP tertleten)

jotallasi jegy

CD

A kabel tartozék

Nem, az USB-kabelt kilén meg kell vasarolni

Mellékelt szoftverek

e Samsung Aaltalanos telepitd, Total Uninstaller eltavolitéprogram,
SPL/PCL6 nyomtatdillesztd, TWAIN-/WIA-illesztd, szamitdégépes
faxolasi segédprogram, Easy Printer Manager, Easy Document Creator,
OCR program, nyomtatddiagnosztika, nyomtatokdozpont, felhasznaldi
kézikonyv megtekintése, Lite SM

Jotallas
A jOtdllds orszagonként eltér. Tovabbi informaciéért forduljon az
Ugyfélszolgalathoz.
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